Programma IQmonitor


Voor nauwkeurige aanpassing van de LNB en antenne, het opnemen en analyseren van de spectra van satellietsignalen, handmatige en "blinde" zoektransponders, het opnemen en analyseren van constellatieconstellaties, inclusief subliminale transponders, evenals het monitoren van hun prestaties in de loop van de tijd. In tegenstelling tot andere Soft-Spectrum Analyzers, legt het programma stabiel en nauwkeurig vast (tot een honderdste van een dB), wat het resultaat is van de wiskundige nabewerking van zowel statistische als exclusieve heuristische algoritmen.

Het stapelbare toepassingsprincipe maakt het mogelijk om een 50 MHz (real-time) frequentieband te implementeren en te detecteren, evenals om sat-ontvangstsignalen met kruispolarisatie-interferentie te minimaliseren.

Het programma werkt met de DVB-PC kaart via streamreader door сrazyсat, die respect verdient namens alle fans SAT TV.
Dienovereenkomstig worden de kaarten die in de link worden vermeld, ondersteund.

http://sourceforge.net/p/crazyscan/wiki/Info/ Hier vindt u altijd de laatste versie
StreamReaderEx: http://crazycat69.narod.ru/sattelite/StreamReaderEx/test/StreamReaderExEx-BDA.rar

Het hoofdvenster van het programma

Het heeft een venster met een vaste grootte waarvan de positie op het scherm blijft opgeslagen wanneer u het programma in het ini-bestand sluit. Hierdoor kan de gebruiker de multi-programma-interface configureren om uw voorkeuren en videomogelijkheden aan te passen. In de kop van het venster is de softwareversie 0:
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Selecteer in de vervolgkeuzelijst apparaat in het weergegeven nummer 1 het DVB-pc-kaartsysteem waarmee u wilt werken. U kunt op de naam van de kaart klikken of het nummer selecteren in de vervolgkeuzelijst. 3 Start de geselecteerde kaart en deze begint te werken. In de volgende werkstations gebeurt dit automatisch en werkt de kaart zoals bij de vorige sessie.

Het 4-codevenster geeft de positie van de satelliet op de geostationaire baan aan: de eerste drie cijfers het aantal graden en het laatste cijfer een paar tienden van een oosterlengtegraad, de satelliet. In dit geval 13,0 ° E Eutelsat Hot Bird. Voor satelliet 40,5 ° W SES 6 wordt de code 3195 gespecificeerd.

Door op de 5 Open list-toets te drukken, kunt u de gewenste satelliet selecteren uit de ini-bestanden in de map Transponders.

De naam van de geselecteerde satelliet wordt weergegeven in veld 52 SAT en als de marker is ingesteld in veld 53 Titel, wordt deze weergegeven in de header van de spectra.

In de vervolgkeuzelijst voor transponders 6 bepaal je een interessante transponder en geef je de waarden van de huidige frequentie 7, de polarisatie 8 en de symboolsnelheid 9 door. U kunt echter niet handmatig waarden voor transponderinstellingen opgeven in de drie vakken .: Waarom dan de selectie - probeer ...)

Druk op de knop Kanaal 10 instellen om de geselecteerde transponder te configureren, die wordt weergegeven in informatievenster 19. Als dit lukt, toont het display 13 niveaus, % het signaalniveau en positie 15 geeft de numerieke waarde weer (SNR [dB] ∙ 5 = 10,0 [%]). Piekindicator 14 wordt automatisch ingesteld op het maximale signaalniveau. Als u erop klikt, wordt u naar het piek-LED-stroomniveausignaal gebracht. Er verschijnt een nieuw venster.
Het signaalniveau in 16 RF, dBm, piek-LED 17 en de numerieke waarde in 18 (-80.0dBm) voor het vermogen van het eerste tussenfrequentiesignaal tonen vergelijkbare waarden die de ingangskaart biedt.

In DiSEqC in de DiSEqC 1.0, 22 DiSEqC 1.1 vensters kunt u een van de bijbehorende schakeluitgangen selecteren, afhankelijk van het protocol. Als het systeem twee soorten schakelaars heeft, gebruikt u het keuzerondje 21 Trapsgewijs om de juiste volgorde te selecteren.

De volgende zijn de elementen van het motorbesturingsprotocol DiSEqC 1.2 - de positieknop 23 positie N, waar de motor in de N-richting beweegt in veld 24. De huidige positie van de motor in cel N blijft behouden met 25 geheugen.

Aan de rechterkant zijn vijf bewerkingsvensters 26, die de hexadecimale opdracht weergeven die het laatst is verzonden via het DiSEqC-protocol. Druk op de toets Verzenden 27 om dit te herhalen.

Met knop 28 USALS start je de automatische positionering van de antenne naar de satelliet, die je in 4 code hebt geselecteerd.
Met 29 Lattitude en 30 Longitude voer je de positie van je locatie in: afhankelijk van de noordelijke breedtegraad en de oostelijke lengte van je locatie. Hele getallen en breuken van de reële getallen worden gescheiden door één punt.

De laatste set knoppen wordt gebruikt om de antenne naar het oosten naar het oosten te draaien en naar het westen. Met 34 STOP stopt de beweging van de antenne onmiddellijk.

De diameter van de antenne (diafragmadiameter voor de offsetantennes) en het type LNB moeten worden ingevoerd in veld 50, als het vinkje 51Title is ingesteld, wordt deze informatie gemaakt in de weergegeven spectra en tabellen om de kwaliteit van de ontvangst van het satellietsignaal te begrijpen. Selecteer in vervolgkeuzelijst 38 het frequentiebereik waarin u wilt werken. Het wordt aangeboden:

  1. 'Aangepast'
  2. 'Ku laag <11,90 GHz'
  3. 'Ku hoog> 11,55 GHz'
  4. 'Ku 10,7-12,75 GHz'
  5. "Ku circulaire"
  6. 'C-norm'
  7. 'C 3,0 - 4,2 GHz'
  8. 'C 3,8 - 5,0 GHz'
  9. "Dat A) 18,2-19,2 GHz"
10.'Ka (B) 19,2-20,2 GHz'
11.'Ka (C) 20,2-21,2 GHz'
12.'Ka (D) 21,2-22,2 GHz'
13.'Ka Inverto LNB'
14,x 7,25-7,75 GHz
15.'X ext 7.25-8.45 GHz'

Na de selectie van de bandbreedte van hun parameters worden weergegeven in de windows 39 Fmin, start, stop, 42 Fmax, frequentieoscillatoren 43 Lo1, 44 Lo2 en frequentie van de verandering in 45 Fswap. De frequentiewaarden GIVING MHz en relevant worden pas weergegeven nadat u op Enter hebt gedrukt.40 F41 F

BELANGRIJK! De frequenties van de lokale oscillatoren 43 Lo1, 44 Lo2 kunnen niet alleen in MHz, maar ook in kHz worden gespecificeerd voor een nauwkeurige dosering van de LNB-opties.

Polariteit wordt geselecteerd met Polariteit 46 H en 47 V. Als spectra van verschillende polarisaties op een schijf moeten worden opgeslagen, is het noodzakelijk om de haak op 48 in te stellen, waardoor het programma de schijf niet kan reinigen en de uitvoerschaal kan wijzigen. In speciale gevallen kan een continue signaalfrequentie van 22 kHz naar de LNB worden gestuurd. Zet hiervoor een vinkje bij 49 Continuing 22kHz.

Feed button 54 FeedReport voor BlindScan voor frequentie en polarisatie worden aangegeven in de velden 7 en 8. Het aantal I/Q-paren van de N-constellatie wordt ingevoerd in vensters 59 en 60. Als het vinkje 69 Show I/Q is ingesteld, zien we de opstellingsanalyse aan de rechterkant van het feedrapport.

Het 56-spectrum doorkruist het registratieproces van het RF-spectrum in stappen van 1MHz van F-start tot F-stop. Als de haak 58 I / Q is ingesteld, wordt de waarde van RF ontvangen met streamreader, die wordt bepaald door de analyse van het sterrenbeeld. Dit spectrum zal een hogere frequentieresolutie hebben, maar zal veel langer worden opgenomen. Het proces van het registreren van het spectrum wordt weergegeven in de bijbehorende lintvermogenspolarisatie.

Een haak op 61 Sm3 en 62 Sm9 zet een zacht filterspectrum RF. Voor TBS 6983-kaart wordt aanbevolen om de haak op haak te zetten op 63 Calibr heeft effect op het hele pad van de nonuniformiteit van de frequentierespons (van de LNB tot de ingangscircuits en de tunerkaart) en verhoogt de kwaliteit van het spectrum drastisch. Maar als u uw programma en ontvangst in een niet-gekalibreerde omgeving wilt hebben, is het beter om een haak te verwijderen.62. A

Haak bij 70 Ruis voegt een vloeiender gebied van witte ruis toe, waarvan de intensiteit overeenkomt met het geluid van de LNB.

Door op 64 Paint te drukken, wordt een kleurenspectrum opgeschaald in een afzonderlijk schaalbaar venster.

Als u op Dinamical [Spectrum] 55 drukt, ziet u een dynamisch bereik van 50 MHz in de band gecentreerd op een frequentie van 7 nauwkeurige uitlijning en lost u over het algemeen het probleem van de antenne en LNB in het algemeen op, of minimaliseert u de kruispolarisatie-interferentie in realtime.

Gebruik 65 Load. Load kan spectra laden uit RF-spectrum die zijn opgeslagen in de vooraf gedefinieerde map op de harde schijf (tijdens de vorige werksessies).

Klik op 66 Standaard om het huidige spectrum als kalibratiecurve te behouden. Wanneer het hoofdvenster van de kalibratiecurve in het ini-bestand sluit en u de haak 63 instelt, worden alle spectra afgetrokken en opgeslagen. Dit biedt een mechanisme voor de ontvangst van kalibratie-instellingen en een mechanisme voor het vergelijken van twee spectra.

Wanneer de haak 68 TBS-6983 is ingesteld, worden op elke frequentie Nm HF-spectra gemaakt voor controlemetingen, het getal bepaald voor venster 67.
Een vinkje 71 USB compenseert fouten voor sommige USB-kaarten, bijvoorbeeld met TBS-5925.

De stijlvelden bevatten besturingselementen die het type grafische resultaten van het programma bepalen.

Door op Color RF V 72 te klikken, opent u de dialoogvensters voor kleurselectie en kunt u de kleur van de curve van het RF-spectrum van verticale polarisatie aanpassen. De huidige kleur geeft de rand van deze knop aan. De dikte van de lijn in pixels is in venster vergelijkbare functie voor horizontale polarisatie van de spectrumcurve is ingesteld met 75 Kleuren RF H-toets en de dikte in pixels in venster 76 wordt weergegeven.73. A

Kleurdoorschijnende vulling (potting) Theoretisch transponderlichaam gevormd door een amplitudekarakteristiek van de transponder aan de transmissiezijde en de amplitudekarakteristiek genormaliseerd met een drempelwaarde (het minimum is vereist voor het Loc-signaal). De waarde van de SNR en de dikte van de rand (zijbalk) voor de verticale polarisatie definieert sleutel 78 Color SNR V en venster 79. Dezelfde parameters voor de horizontale polarisatietoets bepalen 81 Color SNR Н  en het venster 82 voor het trekken van het theoretische lichaam van gekrulde transponders die op markering drukken in het selectievakje 87 Sidebar en 88 Potting. De parameter Signature Transponder wordt bepaald door een vinkje 86 Transpond.

Kleur SNR curve bepaald door de resultaten van de analyse I / Q constellatie wordt bepaald door knop 80 SNR = f (I, Q).
Tekstkleurspectrum Schaalhandtekening definieert sleutel 74 Tekstkleur (de kleur van de RF-handtekening met tussenliggende frequentie is altijd lichtgrijs).

Knop 77 Nettokleur bepaalt de kleur van het raster en de knop Fon 83 kleuren bepaalt de achtergrondkleur van grafieken.

Het programma biedt twee vooraf ingestelde stijlen: 84 "Paper Diagram" en 85 "Oscillograph", die met een druk op de knop alle elementen volgens de geselecteerde stijl instelt.
Field 89 Blind Scan bevat bedieningselementen voor blindscan van de transponders. Als er 90 extra vinkjes worden ingesteld, worden waarden ingesteld die overeenkomen met de meest grondige (maar ook langzaamste) blinde zoekopdracht.

Als u de controledrempel 91 RF-drempel instelt die de drempel van het RF-spectrum instelt, kunt u de blinde scan aanzienlijk versnellen. Signalen daaronder worden niet geanalyseerd. Het drempelniveau [dBm] is ingesteld in venster 92. Dit kan op twee manieren: ofwel


Het achtergrondgeluid duidt op ruis in veld 93, of wordt automatisch geïnstalleerd wanneer de transponder als resultaat wordt geselecteerd door op 10 Set Channel te drukken.

Controle 94 MHz x0.1 stelt de bandbreedte voor blinde scanband in venster 95 en frequentiestap in veld Stap 96 vermenigvuldigd met 0,1 waarmee u deze parameters kunt instellen in stappen van 0,1 MHz. Dit is erg belangrijk bij het zoeken naar transponders met lage snelheid. Voor optimalisatie wordt de zoeksnelheid aanbevolen om de waarde iets kleinere band te kiezen die de transponder neemt. Bijvoorbeeld aanbevolen in de positie van ASTRA 19.2Е  door GSO 20/20 MHz.

Hook 97 Min level RF stelt de drempel in van het niveau dat is opgegeven in veld 98 (-50.0dBm). Onder dit RF-niveau wordt het spectrum niet gecontroleerd. Deze optie moet worden geregistreerd wanneer het hoogwaardige spectrum wordt afgeleid - getest 57 Q verhoogd en geperst 64 Paint.

BELANGRIJK! Blind Scan wordt getekend en uitgevoerd op het RF-spectrum van de laatste tablet.

Schaal 99 is ontworpen voor het kalibratieprogramma van uw speciale pc-kaart. Voor TBS-5925 kaarten is meestal Schaal = 22,5 voor OMICOM Schaal = 0,850,9 voor Technisat S2 Schaal = 0,90,95. Totdat u bekend bent met de kalibratietechniek (zoals hieronder beschreven), kunt u deze waarden veilig gebruiken of kunt u werken zonder een kalibratieniveauspectrum RF (Schaal = 1).


Window blind spectra en zoeken

Het kan worden geschaald en in een comfortabele positie op het scherm worden geplaatst. Na het sluiten worden de grootte en positie opgeslagen en sluit vervolgens het hoofdvenster van het programma - kan worden opgeslagen in het ini-bestand en wordt vervolgens automatisch gebruikt in de volgende sessies.
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Onder het venster 0 DVB-S2 SPECTRUM bevindt zich een grafisch tablet, waarin UI-elementen zijn gerangschikt.
Control Box 1 Auto selecteert automatisch de schaling van het rf-uitgangsspectrum dat wordt opgenomen.
Knop 2 Blindscan, Blind Scan start een nieuwe gerenderde curve. Na het starten van het scanproces wordt de cursor met STOP aan het "blad" gekleefd en worden de resultaten gesymboliseerd.

Wanneer de cursor actief is, is het mogelijk om de instellingen in Blind Scan 0 en het hoofdvenster van het programma te wijzigen. Klik op Blindscan om verder te zoeken. Met 2 STOP wordt het scanproces onderbroken. Tussen elementen 1 en 2 worden de tijd vanaf het begin van de operatie en het aantal geblokkeerde transponders weergegeven.
De koptekst voor het grafische gebied wordt automatisch gemaakt in tekstveld 3. Het bestaat uit de volgende gegevens:
De naam van de satelliet uit het bewerkte venster 52 wanneer het vinkje 53 Titel is ingesteld;
De positie van de satelliet in een geostationaire baan gevormd door Code 4 ten opzichte van de oost- en westerlengte;
De coördinaten van het ontvangstbereik gespecificeerd in de instellingen van venster lattitude 29 en lengtegraad 30;
De instellingen van uw ontvangstsysteem in het bewerkbare venster 50 wanneer het vinkje 51 Titel is ingesteld;
De parameters van de blindenscan en het spectrum wanneer het selectievakje 7 Voorwaarden is ingesteld;
Het aantal en de polarisatie van vergrendelde transponders, indien aanwezig, als gevolg van automatisch en "selectief" zoeken.

De inhoud van het tekstveld 3 kan worden gewijzigd (bijvoorbeeld teruggebracht tot een smal bereik van de tablet, als niet alle gegevens zich in het weergavegebied bevinden)
Met 4 Save and Accept 5 Spectr wordt de header opgeslagen in de header in * .jpg versies vóór versie 2.0.7.2.
Vanaf versie 2.0.7.3 wordt de lay-out van de weergegeven gegevens vereenvoudigd en wordt de titel aangevuld met ezelsbruggetjes.

De registratietijd wordt weergegeven in de linkerbovenhoek van de figuur van het spectrum en de tijd van registratie wordt weergegeven in de rechterbovenhoek. Onder het hoofd aan de linkerkant zijn twee rechthoekige banden te zien, relatief ten opzichte van elkaar. Rechts - de tijd die nodig is om te registreren in seconden. (Let op: vertaling moeilijk, onbegrijpelijk)

4 Opslaan opent een dialoogvenster om het bestand op te slaan in een map met de vooraf gedefinieerde structuurnaam:
[Satellietpositie] [JJMMDDhhmm] [Fstart - Fstop] [Polarisatie]. jpg

Deze structuur maakt het gemakkelijk om beelden te sorteren voor de baanpositie van de satelliet om de tijd (jaar-maand-dag-uur-minuut) registratie, frequentiebereik en polarisatie te sorteren. U kunt uw eigen toegestane tekens toevoegen of een comfortabelere grafische naam voor het spectrum opgeven.

Vinkje 6 RF maakt het mogelijk om opgenomen bestanden op te slaan in een map Spectrums (zonder postprocessing) Waarden bevinden zich in het bereik RF met een vooraf gedefinieerde structuurnaam:
[Satellietpositie] [JJMMDDhhmm] .rfs

Dergelijke bestanden kunnen worden gedownload met 65 Load voor vergelijking met spectra van de moderne of geconverteerd op een kalibratiecurve 66-standaard.

Checks 7 Terms geeft toegang tot de parameters van de handtekening van het spectrum, die een blinde scan voor transponders uitvoert.

Vinkje 10 Trans. Transponder maakt het mogelijk om vergrendelde transponders op te slaan in een tekstbestand met een vooraf gedefinieerde structuurnaam:
[Satellietpositie] [JJMMDDhhmm] .trs

Zo'n bestand kan worden geopend met elke teksteditor zoals Kladblok. Als u een vast bereik (vaste tekenbreedte) voor het lettertype opgeeft, krijgt u een opgemaakte tabel die wordt gesorteerd op basis van de frequentie van alle transponderparameters die in de zoekopdracht worden gecontroleerd. Na het kopiëren van het bestand naar dezelfde map onder de naam Transponder:
[Satelliet-code] .trs
U krijgt een eenvoudige tabel met transponders ter vergelijking met de moderne zoekresultaten.

Met Vinkje 11 JPG kunt u een transponder draaitabel opslaan Grafisch bestand van vergrendelde transponders met een vooraf gedefinieerde structuurnaam:
[Satellietpositie] [JJMMDDhhmm] .jpg

12 Clean reinigt de teller en de parameterlijst van de vergrendelde transponders in geval van een vroege blinde scan met 2 blinde scans.
BELANGRIJK! Na het scannen van het spectrum van de ene polarisatie en de overgang naar een andere scanpolarisatie, vergeet dan niet om het vinkje te verwijderen. 12 Schoon en knop 64 Paint tekent het spectrum.

Sleutel 8 CleanTransp wist de teller en de parameterlijst van de huidige transponders.

Venster 9 en 16 (display) met omgekeerd teken ingesteld maximum- en minimumwaarden, geven het uitvoerbereik van het spectrum 13. Als 1 auto is aangesloten, worden deze waarden automatisch ingesteld door het programma, als u de controle verwijdert, verplaatst u het spectrum omhoog / omlaag met de pijltjestoetsen in de vensters met 9 en 16.

Onder de drempel 14 wordt geen blinde scan uitgevoerd, stel de waarde in voor 92 RF-drempel volgens de schuifregelaar 15 of ook in het hoofdvenster. Tijdens de automatische blindenscan toont het spectrum het gebied waar op het moment van de zoekopdracht een DVB-signaal aanwezig is.
Indien dit het geval is, worden de gespecificeerde parameters van de voorgeschreven transponders van de centrale frequentieband ingenomen door de beugel op de frequentieas. Langs de linkeras worden de Mnemonics transponder parameters getrokken door de RF en theoretische weergaven in het bereik van de mogelijke sloten, de instellingen worden aangegeven in de Sidebar en 88 Potting. In windows 17 en 18 geeft u maximale en minimale waarden op van het uitgangsfrequentiebereik van het spectrum voor frequenties in 13, de kleur van het scherm in 74 Tekstkleur, de bijbehorende tussenliggende frequentie RF wordt hieronder grijs weergegeven.boxes 87
{De beschrijving gaat verder ...}

Nadat u het programma normaal hebt gestart:
1- selecteer bereik 38 (LNB-type, frequentieband)
	- door de gebruiker gedefinieerde instellingen worden opgeslagen vanaf de laatste sessie;
	- een van de vier Ku-banden - de onderste, bovenste en volledige circulaire polarisatie;
	- een van de drie C-normen of twee verlengd;
	- een van de vijf Ka - vier standaard en niet - standaard onder de LNB Inverto C Lo = 21200 MHz;
	- een van de twee - standaard en uitgebreid.
2 - Selecteer uw apparaat in 1 of 2 (apparaat)
3 - we beginnen de kaart met 3 (start)
4 - Selecteer een satelliet met 4 (code) of 5 (open Lijst)
5 - begin met 56 (Spectrum)
	Dat wil zeggen, wanneer u het programma voor de eerste keer uitvoert.

	De volgende systeemstart:
2 - onmiddellijk na het selecteren van een reeks van 38 (LNB-type, frequentieband) beginnen we met het bereik 56 (spectrum)
3 - We stellen een drempelscan in voor blindscan
4 - we starten een automatische blindenscan
		Dubbelklik op een puntje van het spectrum activeert de functie FeedReport:
		Als de zoekopdracht is geslaagd, wordt de informatie weergegeven in het rapport.
		Dit wordt automatisch opgeslagen. U kunt het rapport echter ook handmatig opslaan.
5 - Sla het resultaat op.


Kalibratiesatellietsysteem
Zoals te zien is in Fig. U hebt geen toegang tot uw antenne

	De korte (15-20cm) sluit het LNB-kabelsegment (hetzelfde is wenselijk dat de antenne op de markering staat) met de ingang van uw kaart. Plaats de LNB-hoorn op het plafond.
	Set aangepast met de eerste trap van de waarde van de schaal, stap 1 MHz frequentiebereik en de eerste registreren een en dan de andere polarisatie.
	Door op knop 66 standaard te drukken, worden de geregistreerde spectra als referentie gefixeerd.
	Sluiten met de X-toets zorgt ervoor dat er in het ini-bestand naar de opname (onderhoud) wordt verwezen.
	De kalibratie is voltooid. De kalibratiecurve wordt weergegeven op het tabletspectrum bij alle volgende programmaaanroepen.
	Als selectievakje 63 Kalibratie is gemarkeerd voordat het spectrum werd geregistreerd, wordt het registratiespectrum van de curve gekalibreerd.

Het voordeel van optie A kalibratie - eenvoud en toegankelijkheid. Nadeel - niet alle bovengenoemde factoren verstoren de spectrumvervorming.

Zoals te zien is in Fig. Je hebt toegang tot de LNB aan de antenne, maar je wilt de stemming niet wijzigen

	Ze wikkelen een goed uitgewrongen losse 6-8 vlaktes rond de LNB en nemen de signalen, de satelliet waarop de antenne is gericht.
	Tegelijkertijd voorkomt het absorberen van een laag natte vodden onechte resonanties die in de toevoer LNB worden gevormd. Daarom is het onmogelijk om de metalen LNB-deksels, banken, enz. Te sluiten.
Een laag vochtige doeken voor absorptie voorkomt parasitaire resonanties die zich in de LNB kunnen vormen. Daarom is het onmogelijk om de LNB te sluiten met metalen deksels, & c.
	Het volgende is zoals in methode A.
Wanneer de kalibratiecurve zichtbare pieken vertoont op de locatie van de satelliettransponder waarop de antenne is afgestemd - wat betekent dat de screening niet voldoende is, is het noodzakelijk om meer dan 2-3 lagen gerimpelde vochtige doek te gebruiken.
	Het voordeel van optie B-kalibratie - Na kalibratie is het niet nodig om de antenne aan te passen. Het is voldoende om de vochtige doek te verwijderen en de LNB te drogen. Manko - Een aantal factoren verstoren het spectrum en worden niet volledig gecompenseerd zoals in opties A aan het einde.

Zoals te zien is in Fig. Je hebt toegang tot de LNB bij de antenne en je bent klaar om hun instelling te wijzigen (om de oriëntatie van de antenne aan te passen).

	Verhoog in dit geval de kantelhoek zo ver als mogelijk is om de antenne te monteren. Neem tegelijkertijd de focus weg van de hoofdkwab van de geostationaire baan (boog) en stuur naar de "koude" hemel.Clark
	Als u dan zichtbaar bent op een spectrum van nieren zichtbare transponders, schroef dan de antenne azimut 1-2 * los.
	Registratie en onderhoud van de kalibratiecurve - zoals in punt A.
	Vervolgens stemt de antenne in met het satellietsignaal voor de maximale en minimale dwarspolarisatie-interferentie.
	Deze procedure is zeer tijdrovend, maar ook de meest nauwkeurige.

D. U hebt de antenne op de polaire ophanging gemonteerd (aan de motorzijde)
	U draait de antenne naar een sector van een "lege" positie en registreert de kalibratiecurve.
	Dit is gemakkelijker dan A, en net zo nauwkeurig als C.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HJBDu3BytaI - Videokalibratie, spectrumregistratie en blindenscan
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Als gevolg van de kalibratie blijft de totale frequentierespons in de orde van grootte van 10,2 dB en het verstorende effect van de staande golf van de amplitude tot 1,6 dB
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